CTA
WALL40

DAS LEICHTGEWICHT
IM SYSTEMBAU

bl el



ey
e
y 8

]

.y



- = 1 " "‘ 3 |

_ Lianen.. ParadlesvogeL—TausendfuBer Mehr als 30 Mllllonen Tier- und Pflanzenarten

sind im tropischen Regenwald behe|matet Perfekt a,ﬂjfemander abgestimmt und an « %
die Begebenheiten angepasst. Taglich konstant zwolflStundan.ﬁqmgilGanZJahng
Niederschlage. Stockwerkbau. Dabei gilt: Ob Bodgnf oder Kronenschic 7 den
Baumwipfeln, jeder Organismus ist auf seine Aufgabe spezialisiert: Scﬁ%’%mpd_e_ﬂ
Wasser speichern, CO, abbauen. Abgestorbene Pflanzen werden sofort in Nahrst’@ffe
umgewandelt und zu etwas Neuem zusammengesetzt. Nur so ist es maglich, diese dichte
Artenvielfalt hervorzubringen’.xDe‘shaIb lautet die Frage nicht: Vielseitigkeit nutzen, oder

nicht? Sondern: Wie missen die Grundbausteine eines Systems geschaffen sein, um'ein
Maximum arl-\ﬁgl_\fe_llt zu erhalten? Dazu ein paar anregende Antworten.
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Minimaler Aufwand, maximale Moglichkeiten: Hier kommt das schlanke System, das sich
flexibel an alle Anforderungen anpasst. Bei dem alles bis ins kleinste Detail durchdacht ist
und das mit vielen raffinierten Ideen aufwartet. Eine Vielzahl intelligenter Innovationen
eroffnet zahllose neue Moglichkeiten. Von filigranen Rahmen nahtlos von Stoff umspannt
— bis hin zu gebogenen Rahmenelementen und Ecken. Online planbar mit einer webba-



sierenden Software. Egal ob Messebau, oder POS — OCTAwall 40 ist immer sofort
einsatzbereit. Dabei leicht zu transportieren und im Handumdrehen montiert. So werden
Visionen eines auBergewohnlichen Messestands oder Displays effizient und besonders
kostengunstig umgesetzt. Sie suchen ein System, das kompakt, leicht und gleichzeitig
vielseitig ist? Sie haben es gefunden!
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Zu viele Einzelteile? Zu kompliziert? Nicht mit OCTAwall 40-elassic. Reduziert auf die wich-
tigsten Komponenten bietet das System Einfachheit. Simpel, durchdacht und deswegen
einzigartig. Vom Entwurf bis zur Montage. Die webbasierende Software OC TAsketch mit
Drag and Drop Funktion sorgt fur eine perfekte Planung. Und das Beste daran: Das Ergebnis
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: . OCTAWALL 40 CLASSIC

~ist sofort sichtbar. Eine einzige Tur fur DIN rechts und links, nach innen oder auf3en 6ff-
nend. Ein T-Verbinder fUr das nachtragliche Einbringen eines Deckenelements oder einer
Stichwand. Dlese und viele weitere intelligente Innovationen werden lhren Messealltag
'Vﬁre|hfachen OCTAwall 40 classic ist Ihr Wegwe|ser im Messebau.
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minimales Gewicht OCTAsketch
Planungssoftware

Stoff + Paneel Stoff + Stoff

simple Eckverbindung gebogene Wande

Magnethalter T-Verbinder fur
Decke/Stichwand

7

Flachkeder-Prinzip fast nahtlose
Stoffecke

TECHNISCHE FEATURES

OCTAwall 40 classic

Flexihilitat. Ohne Unterbrechungen.

Dank des Eckprofils S 382 ist keine Eckstiitze mehr
sichtbar. Durch die exakte Kantenfihrung und einen
ultradiinnen Steg lassen sich Stoffecken realisieren, die
das Gesamtbild der Grafik nicht beeinflussen und eine
maximale Werbeflache bieten.

Gebogene Wande fiir mehr Freiheit.

Gebogene Rahmen mit umlaufender Stoffgrafik — und das
komplett nahtlos. So entsteht eine maximale Werbeflache
ohne Profilunterbrechungen. Raume erhalten dadurch
eine vollig neue Wirkung. Nicht nur nach auBen,

sondern auch nach innen. Denn OCTAwall 40 classic
lasst sich auch mit Akustikgewebe ausstatten. Egal ob
Besprechungsraum oder Rickzugsort — mit diesem
System haben Sie die freie Wahl.

Kurzfristige Anpassungen? Kein Problem.

Bei der Planung etwas vergessen, oder nachtrégliche An-
derungen vor Ort? Mit dem T-Verbinder W 466 lassen sich
Stichwande ohne Verbindungsprofil anbringen und
verschieben. So passt sich der Messestand trotz System-
bauweise flexibel an ortliche Begebenheiten an. Doch
nicht nur Wande lassen sich anschlieBen, sondern auch
Deckenelemente.

1 Zarge. 2 Magnete. Eine unsichtbare Verbindung.

Tablare und Ablagen werden ohne sichtbare Befestigung

angebracht: magnetisch an einer Zarge, die zwischen den
Stutzen hinter dem Stoff montiert wird. So lassen sich be-
quem Objekte mit bis zu 2 kg Gewicht in beliebiger Hohe

ausstellen — und das werkzeuglos.

1



Rahmen in
Sonderabmessung:
W 444/E

Rahmen in
Sonderabmessung:
W 944

12

OCTAWALL 40 CLASSIC

Edle Aluminiumoberflache | Mit Systemnut | Mit VerstellfiiBen | Extrem leichtes Gewicht | Fir beidseitig Stoff oder Stoff/

Paneel | Mit oder ohne Gehrungsschnitt | Flachkedertechnik

OCTAWALL 40 CLASSIC
RAHMEN, 950 x 2480 MM

I

W 442/E.01

Aluminium | 1 x Rahmen, aus W 906, fur beidseitig
Stoff/Paneel, inkl. 2 x VerstellfuB C 440/F, 6 x
Befestigungs-Set M 1477 und Eckverbinder W 916
(kein Gehrungsschnitt notig)

7.76 kg | B 950 x H 2480 mm

Aussparungen fur Kabelfihrung sind auf Wunsch
moglich

Ohne Stoff/Print H

2480

W 906

iz
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OCTAWALL 40 CLASSIC
RAHMEN, 950 x 2480 MM

W 934.01

Aluminium | 1 x Rahmen, aus M 1307, flr beidseitig
Stoff, inkl. 2 x VerstellfuB C 440/F, 6 x Befestigungs-Set

M 1477 und Gehrungswinkel Z 990 (mit
Gehrungssschnitt)
6.88 kg | B 950 x H 2480 mm

Aussparungen fur Kabelfihrung sind auf Wunsch
moglich.

Ohne Stoff/Print H

M 1307

L oi0———

—950—

OCTAWALL 40 CLASSIC
RAHMEN GETEILT,
950 x 2480 MM

.

N
-
||

W 932.01

Aluminium | 1 x Rahmen, aus M 1307, flr beidseitig

Stoff, mittig teilbar fur Transport, inkl. 2x VerstellfuB
C 440/F, 4 x Befestigungs-Set M 1477 und
Gehrungswinkel Z 990 (mit Gehrungssschnitt)

8.08 kg | B 950 x H 2480 mm

Aussparungen fur Kabelfihrung sind auf Wunsch
moglich

Ohne Stoff/Print H

1240——

1
2480

M 1307

— 1240

— 950 —

OCTAWALL 40 CLASSIC
RAHMEN GEBOGEN,
495 x 2480 MM

[

W 441E.01

Aluminium | 1 x Rahmen, aus W 906, fur beidseitig
Stoff/Paneel, inkl. 2 x VerstellfuB C 440/F, 3 x
Befestigungs-Set M 1477 und Eckverbinder W 916
(kein Gehrungsschnitt notig)

7.74 kg | B 495 x H 2480 mm

Aussparungen fur Kabelfihrung sind auf Wunsch
maoglich.

Ohne Stoff/Print H

W 906

L4gs!

H Weitere Informationen finden Sie online in unserer Technikbroschiirel BestellmaB fur Prints = RahmenauBenmaB
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Fiir biindigen,
innenliegenden
Einbau: 4 x
T-Verbinder W 466

14

OCTAWALL 40 CLASSIC

Edle Aluminiumoberflache | Mit Systemnut | Mit VerstellftiBen | Extrem leichtes Gewicht | Fir beidseitig Stoff oder Stoff/
Paneel | Mit oder ohne Gehrungsschnitt | Flachkedertechnik

OCTAWALL 40 CLASSIC
DECKENELEMENT, AUFGESETZT
950 x 2480 MM

D 931.01

Aluminium | 1 x Deckenelement, bestehend aus
Spannrahmenprofil M 1305, fur Stoffbespannungen in
Verbindung mit Silikonkeder M 1313, inkl. 4 x Verbinder
flr Systemnut

10.17 kg | B 950 x H 2480 mm

L oso—1 62l4q;

2480-

H Weitere Informationen finden Sie online in unserer Technikbroschiirel BestellmaB fur Prints = RahmenauBenmaB



O0CTAWALL 40 CLASSIC
TURELEMENT, UNIVERSAL

[

BAUTEILE

OCTAwall 40 classic

W 415.01

Aluminium | 1 x Turelement, universal, verwendbar

fur DIN links und DIN rechts, nach innen und auBen
offnend, bestehend aus Tur und Tirrahmen (Oberlicht,
verkleidbare Seitenstiitzen und Bodendistanzleiste),
ohne SchlieBzylinder W 514

19.50 kg | B 950 x H 2480 mm

Aussparungen fur Kabelfihrung sind auf Wunsch
maglich.

Ohne Stoff/Print H

Tirin
= Sonderabmessung:
[=ess—] W 41550

OCTAWALL 40 CLASSIC
FENSTERELEMENT,
FUR TORELEMENT W 415

W 414.01

Aluminium | 1 x Fensterelement, zum nachtraglichen
Einbau in Turelement W 415, Breite der horizontalen
Zarge wird an Turelement angepasst
Fensterausschnitt: B 200 x H 800 mm

15



Mit wenigen Klicks zum Ziel — das gilt nicht nur in der virtuellen Welt. Bel OCTAWaII4O tool :~ 4,:'
less werden die Rahmen werkzeuglos zusammengesteckt. Durch das Rahmeﬂ-ﬁroﬂl kénnen .
Sie frei wahlen — egal ob Stoff oder Paneel. Fur zusatzliche Flexibilitét sorgen eine Magnet- '
halterzarge, eine Monitorhalterung und eine Universaltir. Und damit nichts vergessen v‘\;’ihrd,

lassen sich die Bauteile der Rahmen bequem in einer Rolltasche verstauen. So sparen Sie

16



nicht nur Lagerkosten und Zeit, sondern auch beim Transport. Tasche au

zusammensteclgen. Stoff oder Paneel einsetzen. Fertig. Einfachheit —der rote Faden, der
sich durch OCTAwall 40 toolless schlangelt. &~

srollen. Profile

17






minimales Gewicht

Stoff + Paneel

Steckverbindung

Magnethalter

OCTAsketch
Planungssoftware

_..L

Flachkederprinzip

—

Transporttasche

TECHNISCHE FEATURES

OCTAwall 40 toolless

Schnell und unkompliziert — hier bekommen Sie beides.
Auspacken. Zusammenstecken. Fertig. Durch den neuen
Federmechanismus ist der Rahmen von OCTAwall 40
toolless im Handumdrehen aufgebaut. An einer Seite fest
mit dem Profil verschraubt, rastet der Verbinder auf der
anderen Seite mit einem Klick ein. Einfach und zeitspa-
rend montiert — komplett ohne Werkzeug.

Mit einer Tasche alles im Griff.

Viele Ortswechsel in kurzer Zeit? Mit der Umhéngetasche
kommen Sie bequem an jeden Einsatzort. Eingerollt
finden alle Profile eines Rahmens darin Platz und sie
sind gleichzeitig gegen Kratzer geschutzt. Nie wieder
vergessene Bauteile oder Transportprobleme.

Haupteinsatzgebiet: iiberall.

Messen, Events, POS oder Ausstellungen: OCTAwall 40
toolless lasst sich fur alle Dekorations- und Prasentations-
zwecke einsetzen — auch in Kombination mit OCTAlumina
und Maxima 40.

Stabile Verbindung, egal ob Stoff oder Paneel.

Das hochwertige Klettband Uberzeugt durch die sichere
und werkzeuglose Montage der Paneele. Das bewahrte
Nut- und Flachkedersystem bringt Stoffe auf Spannung.
Es entsteht eine moderne Flachenoptik mit gréBtmoglicher
Flexibilitat.

19



Rahmen in
Sonderabmessung:
W 403M

Rahmen in
Sonderabmessung:
W413M

20

OCTAWALL 40 TOOLLESS

Edle Aluminiumoberflache | Mit Systemnut | Mit werkzeugloser Steckverbindung | Extrem leichtes Gewicht | Fur beidseitig

Stoff/Paneel | Ohne Gehrungsschnitt | Flachkedertechnik

OCTAWALL 40 TOOLLESS
RAHMEN, 950 x 2480 MM

W 402M.90

Aluminium | 1 x Rahmen, aus W 906, fur beidseitig
Stoff/Paneel, mobil mit Steckverbindung, inkl. 2 x
schwenkbare FuBplatte M 1956 und 1 x Aussteifung,
inkl. Umhéngetasche W 494, Eckverbinder W 916M,
Langsverbinder OL 240M, 3 x Befestigungs-Set M 1496
8.93 kg | B 950 x H 2480 mm

2480——

Aussparungen fur Kabelftihrung sind auf Wunsch = 950 & T304
moglich. —
Ohne Stoff/Print H
OCTAWALL 40 TOOLLESS W 412M.90
RAHMEN, 950 x 2480 MM
Aluminium | 1 x Rahmen, aus W 906, fur beidseitig Stoff/
T Paneel, mobil mit Steckverbindung, inkl. 2 x VerstellfuB
: C 440/F und 1 x Aussteifung, inkl. Umhangetasche
! W 494, Eckverbinder W 916M, Langsverbinder 8
i H OL 240M, 3 x Befestigungs-Set M 1496 N
;"c | 8.11 kg | B 950 x H 2480 mm
'E' | Aussparungen fur Kabelftihrung sind auf Wunsch L o501 ™ o
E ! maglich. —Q
Ohne Stoff/Print H
OCTALUMINA 40 0L 415.90
LEUCHTRAHMEN,
950 x 2480 MM Aluminium | 1 x Rahmen mit 40 mm Profiltiefe,
mit Systemnut, Aluminiumverbundplatte mit
konfektionierten LED-Modulen, inkl. 2 m Kabel
mit SchukoStecker, inkl. VerstellftiBen, fir einseitig L
hinterleuchtete Grafik 3
26.76 kg | B 950 x H 2480 mm
Ohne Stoff/Print H |
950 b
OCTAWALL 40 TOOLLESS |\ 415m.01
TURELEMENT UNIVERSAL,
MITTIG TEILBAR =
Aluminium | 1 x Ttrelement, mobil mit Steckverbindung, ﬁl
. universal, verwendbar fir DIN links und DIN rechts, &
’ nach innen und auBen 6ffnend, inkl. Tasche W 925, S
ohne SchlieBzylinder W 514 gy &
20.42 kg | B 950 x H 2480 mm Ng
Aussparungen fur Kabelfuhrung sind auf Wunsch ‘
moglich. o]
= Ohne Stoff/Print H

H Weitere Informationen finden Sie online in unserer Technikbroschiirel BestellmaB fur Prints = RahmenauBenmaB



BAUTEILE

OCTAwall 40 toolless

21
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3D-Modelle am Computer entwerfen konnen nur Profis. Bis jetzt! Mit OCTAske_tc{h_@rste_uglg'_ .
Sie ohne Vorkenntnisse professionelle Standdesigns. Und das bereits in wenigen Minuten.
Wahlen Sie aus hunderten Beispielstanden, oder kreieren Sie |hren eigenen Messestand

per Drag and Drop. Und ganz nebenbei generiert das Programm |hre individuelle Stlckliste

22



__samt Ah“g'Botsanfrage. Sie kdnnen direkt loslegen, denn OCTAsketch ist webbasierend
und benotigt keine Installation.

Los geht's unter www.octasketch.de




webbasierende groBe Standbibliothek Drag and Drop automatisierte
Software Projektmappe
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TECHNISCHE FEATURES

0CTAsketch

Einfacher Zugriff. Ganz ohne Installation.

Die Software wird unter www.octasketch.de aufgerufen.
Dies ermoglicht den schnellen Zugriff auch von unterwegs.
Ohne Installation und unabhangig vom Betriebssystem.
Ihre Projekte werden Gber Thren OCTANORM-Account
gesichert. Somit sind Ihre Projekte immer zur Hand, egal
wo Sie sich gerade befinden.

Wir helfen lhrer Kreativitat auf die Spriinge.

Gerade keine eigenen ldeen? Lassen Sie sich von
OCTAsketch inspirieren. Rund 600 verschiedene
Standbeispiele in unterschiedlichen GréBen und Formen
stehen zur freien Verfligung. Diese kbnnen ganz einfach
durch eigene Grafiken oder Logos an |hre Vorstellungen
angepasst werden.

Eigene Stinde kreieren in wenigen Minuten.

Durch das simple Drag and Drop-System mussen Sie sich
keine Gedanken Uber RastermaBe machen. Einfach das
Bauteil an den gewUlnschten Ort ziehen; intelligente Fang-
punkte erledigen den Rest.

Von Hand z3hlen? Das gehort der Vergangenheit an!

Sie mdéchten wissen, welche Bauteile in Ihrem Projekt
verbaut werden? OCTAsketch generiert fir Sie automatisch
eine Projektmappe — Stickliste und Standbilder inklusive.

Noch Fragen?

Kurze Videotutorials erleichtern den Einstieg und erkléren
die Handgriffe Schritt fir Schritt. Sie kdnnen einfach
loslegen und mit wenigen Klicks professionelle 3D-Modelle
erstellen.

www.octasketch.de *
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Fairdisplay GmbH & Co. KG
Peter Folger Str. 13

93107 Thalmassing

Tel.: 09453 9999254
info@faltdisplay.de
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